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HISTORICO SOBRE O MOTOR CFR-

"C.F.R. - COOPERATIVE FUEL RESEARCH

O Motor C.F.R. foi considerado o grande invento padrdo da metade do século.

Em 1920, a cooperativa de pesquisa em combustivel (C.F.R.), formou um
Comité com os objetivos de responder a questdes sobre refino de combustiveis
aos fabricantes de motores, de desenvolver e definir um sistema de medicao da
caracteristica da combustdo da gasolina. Este Comité foi composto por
pesquisadores da producao de combustiveis e fabricantes de motores, a saber:

WAUKESHA MOTOR COMPANY

ETHYL CORPORATION

INDUSTRIAS DE PETROLEO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
GENERAL MOTORS CORPORATION

BUREAU OF STANDARDS

BUREAU OF MINES

O Comité foi dividido em subgrupos para facilitar o estudo do combustivel,
desempenho dos motores e publicacdes de normas, que resultou no manual
ASTM.

Em 1928, o Comité decidiu desenvolver um motor de um cilindro para teste
padrdo, segundo um método de teste de "batidas", tendo sido aprovado o
projeto basico da WAUKESHA MOTOR COMPANY.

O primeiro modélo foi construido e ensaiado em DETROIT, num curto prazo
de 45 dias. Aprovado em 14 de janeiro de 1928, foi exibido no encontro anual
da SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINNER'’S.

Coube a WAUKESHA MOTOR COMPANY, idealizadora do projeto, o
desenvolvimento da unidade, assistida por membros do Comité (C.F.R). Em
1930 concluiram a fabricacdo de um motor, permitindo ao Comité iniciar o
estudo de aplicacdo de varios item basicos, como:

a) aproveitamento de accessorios;
b) escala de referéncia;
c) unidades completas de teste.



Em 1931, a WAUKESHA iniciou os testes de combustiveis atendendo a uma
sugestdo do Dr. GRAHAM EDGAR da ETHYL GASOLINE CORPORATION
em operar com 2 (dois) padrdes de referéncia, o ISO-OCTANO e o N-
HEPTANO.

Em 1932, um plano de correlacdo entre Laboratérios da ROAD TESTS AT
UNIONTOWH, PENNSYLVANIA e a WAUKESHA, mostrou a necessidade de
modificar os sistemas de operacdo. Pesquisaram e desenvolveram os dois
métodos “C.F.R. MOTOR METHOD” MON e “C.F.R. RESEARCH METHOD"
RON . Ambos foram posteriormente aprovados pela ASTM, para a gasolina
veicular.

Em 1935, o comité iniciou os estudos e testes do Diesel “CETANO
METHOD”. No entanto, com a pressao do pessoal das forcas armadas dos
Estados Unidos da América devido a proximidade da segunda guerra, todo o
grupo se lancou aos estudos da gasolina de aviacdo e, em 1941, o grupo ASTM
aprovou os métodos “AVIATION METHOD” e 0 “SUPERCHARGED METHOD".

Para cada combustivel a ser analisado a Cooperativa “C.F.R.” determinou
um motor e um método de trabalho utilizando-se Padrdes de referencia
especificos.

MOTOR METHOD - “MON” — analisa o combustivel em uma condig&o rigorosa,
como se o veiculo estivesse em uma cidade no regime anda-e-para (no transito).

RESEARCH METHOD - “RON” - analisa o combustivel em uma condi¢do
menos severa, em regime de auto-estrada, sem forgar muito o veiculo.

SUPERCHARGED METHOD - analisa o combustivel de aviagdo na condi¢ao
do deslocamento do solo até atingir a velocidade cruzeiro.

AVIATION METHOD - analisa o combustivel de avido na condicdo de
velocidade cruzeiro.

CETANE METHOD - analisa o combustivel Diesel para veiculos pesados.
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