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1- Como sdo obtidas as gasolinas?

2- Qual éa cor original das gasolinas?

3- Quais as gasolinas comer cializadas no Brasil, suas car acteristicas e diferencas?

4- A gasolina tem chumbo?

5- O que é octanagem?

6- O que sdo 0os métodos conhecidos como octanagem RON, MON el AD?

7- Uma gasolina com maior octanagem pode ser mais econdmica?

8- O metanol é utilizado na gasolina?

9- Qual o teor de &l cool usado na gasolina e o porqué de seu uso?

10- Qual o teor de agua no alcool ?

11- Se eu usar 50% de gasolina e 50% de alcool no mesmo tanque qual seria a
consegliéncia dessa mistura?

12- Gostaria de saber qual adiferencada gasolina Tipo A ea gasolina Tipo C?

13- Qual a diferenca entre gasolina comum e a gasolina aditivada?

14- Por que a gasolina aditivada possui difer entes cor es?

15- Para que serve a gasolina aditivada?

16 - Se estiver usando a gasolina comum ha muito tempo (dois anos), posSso usar a
gasolina aditivada?

17- Existe algum problema se estiver utilizando gasolina aditivada e misturar com
gasolina comum?

18- Seusar gasolina Premium, meu carro ficar & mais potente?

19- Qual a diferenca entre a gasolina aditivada e a gasolina premium?




20- Como éa gasolinada F-1?

21- O que é gasolina batizada?

22- Sabemos que alguns postos ndo sao fiéis aos consumidor es e misturam a gasolina
uma quantidade de alcool maior que a per mitida. A Petrobr as fiscaliza isso?

23- Quais os produtos mais utilizados par a adulterar a gasolina?

24- E comer cializado no Brasil algum produto gue elimine a 4gua da gasolina? 25-
Qual opeso del litro de gasolina, diesel ou alcool?

25- Qual o peso de 1 litro de gasolina, diesal ou alcool ?

1- Como sdo obtidas as gasolinas?

A gasolina € um combustivel obtido do refino do petréleo e composto, basicamente, por
uma mistura de hidrocarbonetos (compostos organicos que contém atomos de carbono e
hidrogénio). Os processos de refino utilizados na producéo da gasolina compreendem
vérias etapas. De um modo geral, 0 processo comega com uma simples separacéo fisica,
denominada destilac&o. Da destilacdo aproveita-se a nafta para a producéo da gasolina.
Dessa mesma destilac8o obtém-se vérias parcel as, uma delas denominada gasoleo. O
gasoleo passa por processo complexo, que modifica a estrutura das moléculas, chamado
craqueamento catalitico. Deste processo € obtida uma outra nafta chamada nafta de
cragueamento que pode ser adicionada a nafta de destilacéo para a producéo de gasolina.

Para a producéo da gasolina Premium sdo utilizados processos ainda mais sofisticados
gue fornecem correntes de elevada octanagem, como a alquilacdo e a reforma catalitica.

O tempo para producdo de uma gasolina varia muito dependendo do tipo de petrdleo,
do(s) processo(s) utilizado(s), da quantidade que se precisa produzir e do tipo de gasolina
(comum ou premium). Este tempo pode levar de algumas horas até mesmo 1 semana.
Além da octanagem, outros fatores devem ser considerados para a producéo de uma
gasolina de qualidade elevada, como, por exemplo, a sua volatilidade, a sua estabilidade e
asua corrosividade, de forma a garantir o funcionamento adequado dos motores.

2- Qual éacor original das gasolinas?

As gasolinas - variam de incolor a amareladas - com excecdo da gasolina Podium, que era
incolor, mas por causa da adi¢do do corante laranja no acool anidro confere agorauma
cor levemente alaranjada. |sto acontece em funcéo da composicdo quimica e dos diversos
processos de refino.



3- Quais as gasolinas comer cializadas no Brasil, suas car acteristicas e diferencas?
Existem 4 tipos de gasolina automotiva comercializadas no Brasil: Comum, Comum
Aditivada, Premium e Podium. Todas recebem, por for¢ade lei federal, aadicdo de
acool anidro, cujo percentual, hoje, € de 20%.

DIFERENCA ENTRE ASGASOLINASBR -
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4- A gasolina tem chumbo?

N&o. O Brasil, em 1989, foi um dos primeiros paises a retirarem o chumbo de suas
gasolinas automotivas. O chumbo era utilizado para aumentar a octanagem do
combustivel, mas, por questdes ambientais, foi eliminado. O chumbo somente é utilizado
na gasolina de aviagdo, sendo seu uso prejudicial aos carros modernos, equipados com
catalisadores e sonda-|lambda.

O composto chumbo tetragetila (CTE) foi durante muitos anos incorporado a gasolina de
varios paises para aumentar a sua octanagem. Com o0 crescimento da preocupagdo com o
meio ambiente, estes compostos foram suprimidos da composi¢ao da gasolina
principalmente por serem tOxicos para 0 ser humano, mas também por inviabilizar a
adocdo de catalisadores de veiculos.

5- O que é octanagem?

E aresisténcia que a gasolina tem a auto-ignicdo (detonagdo), o que pode levar a
detonacdo localizada, causando perda de poténcia e sérios danos ao motor, dependendo
de suaintensidade e persisténcia. A detonacdo € mais conhecida como batida de pino, que
eigua aum barulho metdlico. Um combustivel com maior octanagem tem melhor poder
de combust&o e resiste a atas pressdes no interior dos cilindros, sem sofrer detonagdo. Os
projetistas de motores levam em conta a octanagem do combustivel utilizado para
determinar a taxa de compressdo, curvas de avango de igni¢do e tempo de injegéo.

6- O que sdo os métodos conhecidos como octanagem RON, MON elAD?

Esses métodos determinam a octanagem da gasolina. O método MON (Motor Octane
Number), avaliaaresisténcia do combustivel a detonacdo quando esta sendo queimado
em condi¢des de funcionamento mais existentes e em rotagdes mais el evadas, como
acontece nas subidas de ladeira com marchareduzida e vel ocidade alta e nas



ultrapassagens (quando a acel eracdo € aumentada mesmo ja estando o carro em ata
velocidade). O RON (Research Octane Number), avalia aresisténciadagasolinaa
detonagdo sob condigdes suaves de trabalho e a uma rotagdo menor do que aquela
avaliada pela octanagem MON, como ocorre, ao "arrancarmos’ o veiculo no sinal.

IAD (indice Antidetonante) € a média dos anteriores. IAD = (MON + RON)/2

Deve ser levado em consideracéo ao se comparar aresisténcia a detonacdo de duas ou
mais gasolinas, 0 que somente deve ser feito se for considerado a mesma caracteristica de
desempenho, ou sgja: suas octanagens MON, ou RON ou Indice Antidetonante.

7- Uma gasolina com maior octanagem pode ser mais econémica?
Sim, nos carros que requerem este tipo de gasolina. N&o utiliza-laira aumentar o
consumo, reduzir a poténcia disponivel e pode causar danos ao motor do veiculo.

8- O metanal € utilizado na gasolina?

N&o. Por ser extremamente toxico, o metanol ndo é utilizado como combustivel no Brasil.
Foi utilizado durante uma época em substituicdo temporéria ao dcool, em virtude de uma
grande falta deste produto que se fez no mercado.

9- Qual oteor de alcool usado na gasolina e o por qué de seu uso?

A adicéo de acool € obrigatoriadevido alei federal. Atualmente estd em vigor a
Resolucéo n°. 35 da ANP, de 22/02/06, determinando gque o percentual de mistura de
acool anidro nas gasolinas passe a ser, a partir do dia 1° de marco de 2006, de 20%. Esta
Resolucéo se aplica atodas as gasolinas (Gasolina Comum, Gasolina Supra, Gasolina
Petrobras Podium e Gasolina Premium).

10- Qual o teor de agua no alcool?

O dcooal etilico hidratado combustivel (AEHC), utilizado nos carros a acool, como o
préprio nome diz € hidratado, ou sgja, possui agua. Esse teor de dgua €, em média, de 7%.
Este acool ndo é utilizado na gasolina. No caso da gasolina é utilizado o acool etilico
anidro combustivel (AEAC), isento de &gua.

11- Seeu usar 50% de gasolina e 50% de &lcool no mesmo tanque qual seriaa
consequéncia dessa mistura?

Os veiculos a gasolina comercializados no Brasil, séo regulados para funcionar com uma
mistura de 75% de gasolina e 20% de élcool. A mistura de 50% de gasolina e 50% de
acool traria problemas para o funcionamento do motor, em especial perda de poténciae
rendimento, aumento do consumo de combustivel e de emissdes poluentes.



12- Gostaria de saber qual a diferenca da Gasolina Tipo A eagasolina Tipo C?
A gasolinatipo A é agasolina sem acool, ou sgja, conforme ela € produzida nas
refinarias ou petroquimicas. Aqui no Brasil, por lei, € obrigatoria a adi¢éo de acool,
gerando-se assim a gasolina C, que € vendida nos postos.

13- Qual adiferenca entre gasolina comum e a gasolina aditivada?
A Unicadiferenca é o aditivo. A octanagem é a mesma. Nao influencia a poténcia do
carro.

14- Por que a gasolina aditivada possui diferentes cores?

As gasolinas aditivadas recebem a adi¢do de um corante para diferencia-la da gasolina
comum. Cada companhia distribuidora adiciona o corante da cor que desgjar. As Unicas
cores que ndo podem ser utilizadas sd0 o azul, utilizado na gasolina de aviagdo, e 0
rosado, utilizado na mistura MEG (metanol/etanol/gasolina - usada quando existe falta de
acool hidratado nos postos). No caso da Petrobras o corante utilizado na gasolina
aditivada (Gasolina BR Supra) € o verde.

15 - Para que serve a gasolina aditivada?
A finalidade da gasolina aditivada € l[impar e manter limpo todas as partes em contato
com o combustivel (bicos injetores, vavulas, cdmera, cabegote e carburador).

16- Se estiver usando a gasolina comum ha muito tempo (dois anos), posso usar a
gasolina aditivada?

Sim. Mas primeiro € bom efetuar uma limpeza no sistema ou usando gradativamente de
forma a promover uma limpeza suave.

17- Existe algum problema se estiver utilizando gasolina aditivada e misturar com
gasolina comum?

Essas gasolinas podem ser misturadas. O Unico problema nessa mistura é que havera uma
diluicdo do aditivo existente na gasolina aditivada causando uma reducdo do poder de
limpeza do sistema de alimentacdo do veiculo. Dependendo da quantidade de gasolina
comum que for adicionada a gasolina aditivada o pacote de aditivos pode até perder o seu
efeito.

18- Se usar gasolina Premium, meu carro ficar& mais potente?

A gasolinando damais poténcia. A poténcia de um carro jafoi definida no projeto do
motor (fabricante). O desempenho vai depender da gasolina. O manual do proprietério
informa qual a gasolina deve ser usada.



19- Qual a diferenca entre a gasolina aditivada e a gasolina premium?
A diferenca esta na octanagem. A Premium tem 91 octanas |AD (Indice Auto Detonante),
enquanto a comum e a aditivada tém 87 octanas

20- Como éagasolinadaF-1?
A gasolinadaF-1 € especialmente desenvolvida para competicdo. N&o é amesma
gasolina comercializada nos postos.

21-O que é gasolina batizada?

Gasolina batizada € 0 mesmo que gasolina adulterada, ou sgja, quando alguém adiciona
solvente ou outros compostos a gasolina de modo a se obter um produto mais barato,
porém com qualidade inferior & exigida pela especificagio do produto. E bom lembrar
gue o uso de gasolina adulterada, ou "batizada", pode causar danos aos motores dos
veiculos.

22- Sabemos que alguns postos nao sao fiéis aos consumidores e misturam a gasolina
uma quantidade de alcool maior que a permitida. A Petrobras fiscaliza isso?

A Petrobras ndo possui o poder de fiscalizar e/ou multar postos. 1sso € atribuicdo da ANP
- Agéncia Nacional de Petroleo. Para auxiliar os consumidores, a Petrobras possui um
programa chamado "PROGRAMA DE OLHO NO COMBUSTIVEL". Este programa
consiste no uso de laboratdrios moveis que visitam os Postos Petrobras (somente os
postos Petrobras) e realizam andlises nos combustiveis comercializados para verificar a
gualidade dos mesmos. Além disso, o laboratério verifica as condicdes de limpeza,
arrumagao, armazenagem de produtos e atendimento. Caso 0 posto esteja de acordo em
todos os itens verificados, ele recebe um certificado para que o cliente saiba disso. Este
certificado pode ser facilmente visto nos postos. Ele possui aformatriangular e €
geralmente fixado na cobertura do posto. Caso 0 nosso laboratdrio encontre alguma
anormalidade, a mesma é comunicada ao dono do posto para que sejaresolvida. Caso
isso ndo sgja feito, nds entramos em contato com a ANP para que eles fiscalizem e, caso
necessario, multem o posto.

23- Quais os produtos mais utilizados para adulterar a gasolina? (Esta resposta é
par a pessoas questionando sobr e adulter acdo dos combustiveis)

Em geral, os produtos utilizados na adulteracdo da gasolina séo 0 dcool e solventes.
Como solventes, ha diversos tipos de produtos como aguarras e solvente para borracha
(SPB). O SPB, também conhecido como benzinaindustrial, € citado informal mente como
um dos mais empregados para uso fraudulento em gasolina, depois do écool.



24- E comercializado no Brasil algum produto que elimine a &gua da gasolina?
A gasolinando possui agua na sua composi¢ao. Devido ao percentual de @cool na
gasolina, se estiver presente em alto teor, a dgua se separa da gasolinag, inclusive
extraindo o acool.

25- Qual o peso de 1 litro de gasolina, diesel ou alcool?

A relacéo entre peso e volume é chamada de densidade. Se o peso for expresso em
gramas (g) e o volume em litros (L), a densidade sera expressa em g/l. Como a densidade
dos liguidos varia com a temperatura, € importante que esta propriedade seja fixada.
Geralmente no Brasil assume-se como referéncia, atemperatura de 20° C.

O dcool anidro é uma substancia pura e sua densidade € 790 g/l, ou sgja, 1 litro pesa 790
gramas. O dcool hidratado € uma mistura de 2 substancias puras (acool anidro e égua),
sendo a sua densidade especificadapela ANP de 808 a811 g/l. A gasolinae o diesel sdo
misturas de varias substancias, de forma que o peso de 1 litro dependera de quais séo
estas substancias e em que teores estdo presentes.

Em geral, agasolina sem dcool (gasolinaA) apresenta densidade variando de 700 a 770
g/l (estafaixainclui tanto gasolina comum como a premium). No Brasil adiciona-se
acool anidro agasolina A (gerando a gasolina C). Devido aisto, a densidade da gasolina
encontrada nos postos brasileiros iravariar de 718 a 775 g/I. Os aditivos para gasolina
geralmente tém um impacto muito pequeno na densidade e podem ser desprezados. Em
outras palavras, a densidade do combustivel aditivado pode ser consideradaigual ao do
comum. Ja o diesel apresentafaixa de densidade diferentes para o 6leo diesel
metropolitano e interior. Enquanto que o metropolitano apresenta densidade variando de
820 a 865 g/l, o diesdl interior varia de 820 a 880 g/l.
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